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der fglger af arbejdsmiljplovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen,
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og -krav, der ikke er behandlet i vejledningen. Arbejdstilsynet har gennemgaet
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Forord

Denne vejledning er teenkt som et redskab til virk-
somheders arbejdsmiljporganisation, saledes den kan
opfylde den rolle arbejdsmiljplovgivningen angiver at
arbejdsmiljporganisationen skal spille ved indkegb af
maskiner og veerktgjer.

I vejledningen kan I finde gode rad og metoder, som
kan bruges nar virksomheden star over for at skulle
kgbe nye verktpjer, maskiner eller maskinanlaeg.

Vejledningen skal hjelpe med at kleede arbejdsmiljg-
organisationen - og virksomheden - pa til at kunne
stille en reekke relevante krav til leverandgrerne.

Et kgb af ny maskine/anlaeg kan veere en vanskelig
opgave.

Der er mange forhold, I skal veere opmerksomme pa,
for at kunne sikre jer at maskinen/anlaegget er sik-
kerheds- og sundhedsmeessigt forsvarligt, samtidig
med at den lever op til de produktionsmeaessige for-
ventninger og krav.

Nar der skal kgbes en ny maskine eller foretages
ombygninger i en eksisterende maskinpark, er der
ofte nye arbejdsfunktioner og derfor kan sikkerheds-
forholdene @ndre sig.

Der kan veere mange opgaver, og ikke mindst mange
faldgruber, i forbindelse med k¢b af maskiner/anlaeg.

Vores hab er at denne vejledning kan hjelpe til at
man undgar faldgruber og kvalificerer krav og specifi-
kationer i forbindelse med indk¢b af maskiner.

God arbejdslyst
BFA Industri



Taenk arbejdsmiljget ind fra starten

Nar I skal kg¢be en ny maskine, er det en god idé, at

I allerede i planleegningsfasen inddrager arbejds-
miljphensyn. Det er lettere i planlaegningsfasen, at
pavirke arbejdsmiljget i en positiv retning. Ofte har
arbejdsmiljporganisationen en viden og erfaring, som
betyder, at de kan bidrage med gode ideer til forhold
omkring maskinen, som kan have betydning for et
godt arbejdsmiljg. Tilsvarende kan det ogsa veere rele-
vant at inddrage brugerne samt evt. fagfolk, der har
det praktiske kendskab til arbejde med opstilling, ren-
goring og almindeligt vedligehold af maskinen.

Inddragelse af medarbejderne medferer ofte, at de er
mere motiverede for efterfplgende at anvende maski-
nen eller udstyret korrekt.

Det er ofte billigere og mere enkelt at lave nogle hen-
sigtsmaessige lpsninger i konstruktionsfasen, frem
for nar maskinen eller udstyret er taget i brug.

Tilsvarende kan det veere vanskeligt og ofte forbun-
det med udgifter, hvis det efterfplgende viser sig,

at maskinen skal eendres eller, hvis bygninger og
andre installationer skal tilpasses til den nyindkegbte
maskine. Endelig kan det spare arbejdsmiljporganisa-
tionen for de @rgrelser og ekstra arbejde, det betyder,
hvis det efterfglgende viser sig, at der er sikkerheds-
og sundhedsmessige mangler eller problemer med
udstyret.

For indkebet af en ny maskine eller et nyt anlaeg er
der en raekke forhold, som skal tages med i betragt-
ningen

Hvem skal bruge
maskinen?

Skal der uddannelse til
for at betjene den?

Hvad skal maskinen
bruges til?

Hvilke krav stilles der til
sikkerheden?

Alle maskiner, samt anlaeg, fremstillet efter 1januar
1995 skal veere CE-Meaerket.

CE maerket viser at produktet overholder Maskindi-
rektivets krav til sundhed og sikkerhed.

CE- meaerket er ikke altid en garanti for, at arbejdsmil-
joforholdene ved brug af maskinen er i orden. Mange
tror at der er en uvildig tredjepart involveret i proces-
sen omkring CE-meerkning, og at maskinen/anlaegget
dermed er "godkendt”. Dette er ikke ngdvendigvis til-
feeldet.

Nar en fabrikant CE-maerker en maskine,
erkleerer han pa eget ansvar, at produktet
er i overensstemmelse med alle lovkrav for
CE-meerkning. Det er derfor ikke en "god-
kendelse” af maskinen, men fabrikantens
egen underskrift pa at han har vurderet og
fulgt lovkravene

Indkgbs guide

I denne del af vejledningen far I hjeelp til hvordan I sikrer en
indkegbsproces, der tilgodeser arbejdsmiljget.

Proces overodnet trin:

Beslutning om investering

Planlaegningsproces
Ansvarsfordeling — Tidsplan — Tegning
Kortlegning af eksisterende forhold

@nsker til den nye maskine
(afklaring pa spgrgsmal)

Indhente oplysninger hos Leverandgren
og efterfplgende sammenligning

Valg af fabrikant, importer eller distributer

Endelige kravspecifikationer
- opfplgning pa krav efter indkeb

Arbejdsmiljporganisationen skal inddrages
Ifplge lovgivningen skal arbejdsmiljgorganisationen
inddrages nar I indkgber nye maskiner og tekniske
hjeelpemidler. Det sikrer at arbejdsprocesser,
arbejdsstedets og tekniske hjeelpemidler tilpasses den

enkelte ansatte. Er I faerre end 10 ansatte, sa er det i
stedet medarbejderne, der skal inddrages i kgbet.




Tidsplan

Ved at lave en tidsplan nar der skal kg¢bes en
maskine/anlaeg sikrer I at der treeffes de rigtige valg.

Investeringer i fx stpjdeempning, matter, hegn eller
ventilationsanleeg har indvirkning i den samlede
pris og ber derfor indga i jeres overvejelser.

Planlaegning af tidsplan kan fx veere:

Etablering af arbejdsgruppe

Vurdering af pladsforhold til maskinen/anlaeg
Vurdering af ergonomi

Vurdering af stgj og stovkrav

Belysning

Nedtagning af fx gamle maskiner/anlaeg
Testkersler

Opleering af operatgrer og intern skriftlig
brugervejledning til operatgrer

Eksempel pa vurdering

af de ergonomiske forhold

Plads til operatgrens Operatgrernes
forskellighed: forskelligheder

» Fysisk stprrelse
» Styrke
» Udholdenhed

Tilstreekkelig plads til
bevagelsesfrihed for
operatgrens kropsdele:
. stilling Arbejdstempo

» Dynamik

Undga at maskinen afggr
arbejdstempoet: Koncentration
« Kadence

» Hastighed

Undga overvagning med Menneske
langvarig koncentration: maskine
granseflade

Bevaegelsesfrihed

Fysisk stress & Ubehag
Stressfaktorer, Negative
belastninger virkninger
—»
Traethed

Ved tilsigtet anvendelse af maskinen
skal ubehag, treethed, fysik og psykisk
hos operatgren nedbringes.

Stoj

Maskindirektivet fastlaegger ikke graenseveerdier for
stpjemission, men kreever at fabrikanter skal mind-
ske risici pga. stpjemission til det lavest mulige
niveau, der med rimelighed kan forventes pa bag-
grund af den tekniske udvikling og de eksisterende
midler til stpjdeempning.

Hvis maskinen stgjer mere end 80 dB (A) skal fabri-
kanten skrive i brugsanvisningen hvordan maskinen
kan opstilles og monteres, sa stgjen mindskes. 0gsa
andre relevante foranstaltninger til at deempe stgj
skal neevnes, fx indkapsling

Derfor er det en god ide at stille krav ved indkeb af
maskiner/anleg omkring stgj.

Se vejledninger vedrgrende

stoj pa www.bfa-i.dk

Arbejdstilsynets
stgjgraenser

Ingen ma udseettes for en stgjbelastning pa over 85
dB(A) eller spidsveerdier af impulser over 137 dB(C).

En stgjbelastning pa 85 dB (A) svarer til et stgjniveau

pa:
85 dB (A

88 dB (A
91 dB (A
9 dB (A
97 dB (A
100 dB (A

i 8 timer
i4 timer
i2timer
iltime

i30 min

L L O O O

115 min

Arbejdsgange ved maskinen har stor betydning, nar
kravene skal fastlaegges. For stgrre maskiner kan der
fx veere specielt stgjende situationer, nar man skal
ind i maskinen og udfere kontrol. Hvis maskinen stg-
jer mere end 80 dB(A) pa operatgrpladsen, skal leve-
randgren oplyse lydeffektniveauet, men keber kan
ogsa stille krav til maskinens lydeffektniveau, selv
om lydtrykniveauet pd operatgrpladsen er lavere end
80 dB(A).



Ventilation

Nar der skal kgbes en ny maskine/anlaeg, bgr der
ogsa vurderes om der er behov for ventilation
eller undersgge om det eksisterende ventilations-
system er godt nok.

Spergsmal der skal stilles ved ventilation:

+ Hvilken ventilationslgsning er mest effektiv
og mest energirigtigt?

« Hvilken type udsugning er bedst egnet?

« Kan varmen genindvindes pa en bedre made,
uden at I recirkulerer den forurenede luft?

+ Kan ventilationsluften tilpasses det aktuelle
behov i produktionen?

« Afgiver maskinerne sa meget varme, at der er
behov for bedre rumventilation?

Se vejledninger omkring
ventilation pa
www.bfa-i.dk
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Personlige
vaernemidler

Fabrikanten skal oplyse om de resterende risici ved
brugen af maskinen. Fabrikanten skal som udgangs-
punkt sgrge for at konstruere maskinen sé sikker
som muligt. Der kan dog veere risici der ikke kan fjer-
nes, selvom maskinen er sikret pa bedst mulig vis.
Oplysninger skal fremga af brugsanvisningen og pik-
togrammer pa maskinen, det kan fx veere brug af
hereveern, handsker og sikkerhedsbriller

Under afklaringsprocessen med leverandgren, skal I
fa afklaret om der er krav om brug af personlige vaer-
nemidler ved brug af maskinen under normal drift,
rengering eller ved justering/opstilling.

Tegninger

Udarbejd en grundig skitsetegning for at fa et
overblik over pladsforholdene.

Tegninger bgr indeholde de elementer, der kan
pavirke arbejdsmiljget.

For eksempel:

+ Eksisterende maskiner

+ Arbejdsomrader

« Fardselsveje

« Ventilation

- Elinstallationer

« Andet der kan have betydning for indretning
Det er vigtigt at seette sig ind i de minimums
lovkrav, der findes til faerdselsveje, ventilation,
el- installationer, pladsforhold mellem maskiner

og bygninger, samt pladsforhold til de ansatte
ved maskinerne.

Disse krav kan normalt findes under vejledninger
pa Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk

Arbejdspladsens indretning og inventar
At-vejledning A.1.15 november 2008

Samt At-vejledning B.1.3 maj 2004 Maskiner og
maskinanlaeg.

Se ogsa vejledninger pa

www.bfa-i.dk
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Valg af
fabrikant/importor

Nar i har valgt, hvilken fabrikant, importer eller
distributgr I vil k¢gbe den nye maskine/anlaeg af,
ber I fa fabrikant, importgr eller distributer til at
udpege en ansvarlig kontaktperson, saledes at
vigtige oplysninger ikke gar tabt.

HUSK

At kommunikationen
med fabrikant, importer

eller distribute¢r bgr vaere
skriftlig for at forhindre
misforstaelser.

Kontrakt med
fabrikant, importer
eller distributer

Det er en god ide at udarbejde en kontrakt med fabri-
kant, importer eller distribut¢r om maskine og even-
tuelt andre bygningsmaessige forhold.

I kontrakterne beskrives bl.a.:

- Kravene, som den/det feerdige maskine/anlaeg skal
opfylde med hensyn til geeldende arbejdsmiljpkrav

» Kravene til dokumentation, teknisk dossier
Kravene til uddannelse/opleering af medarbejdere
Kravene vedrgrende eftersyn, service og reparation
Leveringsfrister

« Montage og indkgring

- Vilkarene for opstart og endelig overtagelse
Kvalitetskontrol

Ansvar

13



Tiekliste ved kgb af maskiner/anlaeg

Forhold der bg¢r gennemgas og overvejes for indkgb

Forhold der bgr gennemgas og
overvejes for indkgb

hvis
rele-
vant

X
hvis fabrikant,
importer eller
distributer
lever op til kra-
vet

Bemaerk-
ninger

Opfolg-
ning

Dato: udfyldt af:

Fabrikant:

Maskine:

Type:

Er der en indkgbspolitik, som virksomheden skal vare
opmeerksom pa?

Fabrikant, importgr | Adresse:
eller distributer:

Kontaktperson:

Er operatgrerne involveret i indkebet?
+ Inddrag direkte bergrte medarbejdere.

+ Mindst dem, som skal betjene maskinen samt dem,
der har den praktiske erfaring.

14

Er der forhold i den nuverende arbejdspladsvurdering (APV)
der skal medtages i forbindelse af kgb af maskinen?

’

Far indfgrelse af ny maskine indflydelse p4 organisering og
bemanding?

» Opleering i arbejdsopgaver. — £ndringer i arbejdsgange.
« Opleering i nye arbejdsprocesser.
-+ Friggrelse af ressourcer.

Er der kendskab til risici ved den pageeldende maskintype
+ Erfaringer med arbejdsulykker

« Kendskab til forudsigelig misbrug

+ Neerved ulykker

Findes der en standard pa den specifikke maskintype

+ Se om der findes en specifik standard p& den pageeldende
maskine pa ds.dk

« Istandarderne star de minimumskrav maskinen skal
overholde, nar den bliver konstrueret

Kan maskinen besigtiges under drift pa anden virksomhed?
+ Importgrens/fabrikantens referenceliste.

-+ Praktisk drift kan vise forhold, man ikke kan forudsige.

+ Hgre om andre brugeres erfaringer.

Instruktion

« Er der mulighed for at fabrikanten/importgren kan lave
en instruktion pa opstillingsstedet for de personer der
skal bruge maskinen?

+ Hvem skal lave en skriftlig brugervejledning, som er
udfert i forhold til opstilling stedet?

Betaling af maskinen

- Skal sidste rate pa xx % betales efter maskinen er gen-
nemgaet og accepteret?

15




Forhold der bg¢r gennemgas og
overvejes for indk¢b

hvis
rele-
vant

X
hvis fabrikant,
importer eller
distributgr lever
op til kravet

Bemaerk-
ninger

Opfolg-
ning

Kan opstilling, montering og test give gener for gvrige
arbejdspladser eller maskiner og processer? fx:

Pladsproblemer for andre processer
Pladsproblemer for medarbejder

Kan specielopgaver som svejsning, stpjende arbejde
udfgres uden for arbejdstiden?

Forhold der bg¢r gennemgas og
overvejes for indkgb

hvis
rele-
vant

X
hvis fabrikant,
importer eller
distributgr lever
op til kravet

Bemaerk-
ninger

Opfolg-
ning

Hvor meget plads er der til radighed til maskinen?

- Hgjde, leengde og bredde. Frihgjde, -leengde og -bredde.
« Friplads til operatgrens funktionsomrade.

+ Kravene kan findes under vejledninger pa at.dk.

Er maskinen CE-meerket og erkleeret i
overensstemmelse med:

Maskindirektivet

EMC Direktivet
Lavspaendingsdirektivet
Andre

Kan der opsta niveauforskelle, som kan udggre en
risiko for fald?

+ Fx mellem gulv og platform for betjening.
- Forebyggelse af faldulykker.
+ Maskinens stabilitet under funktion.

Har virksomheden en politik vedrgrende stgj? —

Angiver fabrikanten/importgren en specifikation pa
maskinens stgjniveau? (stgjdata).

Ingen ansatte ma udsattes for en stgjbelastning over
85 dB(A) beregnet over 8 timers arbejdsdag.

Ved stgjbelastninger over 85 dB(A) anbefaler
Arbejdstilsynet, at der baeres hgrevern.

Andre arbejdsmiljpmeessige faktorer?
+ Belysning ved arbejde ved maskinen.

+ Indeklima omkring maskinen som ventilation,
treekgener mv.

Har I foretaget vurdering af akustik, stgj og stpjdeempning?

Mange harde overflader gger stgjniveauet.

Kan maskinen give generende stgj andre steder i
virksomheden?

Kan maskinen leveres tilstraekkelig stgjdeempet?

Er maskinen fremstillet, s enhver brandfare fremkaldt
af maskinen eller stgv, gasser og dampe ikke er muligt?

- Skal der etableres procesudsug?

- Skal maskinen anvendes i omrader, hvor der er fare for

eksplosiv atmosfaere? (veer opmeerksom pa kravene om
meerkning af el-materiellet, ATEX)

Vil maskinen afgive meget varme under drift eller i lokalet?

- Er der behov for ventilation til bortledning af varme?

Kan manuelt arbejde forega i hensigtsmaessige arbejds-
stillinger pa den nye maskine?

Det er vigtigt, at operatgren kan opretholde en
hensigtsmaessig arbejdsstilling ved maskinen, sa
ungdige belastninger og nedslidning undgas.

Kan arbejdshgjden eventuel justeres?
Kan raekkeafstande eventuelt varieres?

Hvordan skal vedligeholdelse af maskinen fortages?

« Foreskriver Fabrikanten krav til, hvem der kan og skal
udfgre vedligeholdelse p4 maskinen?

« Er der afgivet tidsintervaller for eftersyn?
- Er maskinen omfattet af lovpligtige eftersyn?
« Erder en reservedelsliste i dokumentationen?

Kemiske forhold

Overvej om den nye maskine udvikler sundhedsskadelige
dampe, aerosoler eller stpv, som medfgrer eendrede krav
til udsugning eller placering heraf.

Vil der sundhedsskadelige kemi, der skal anvendes til
smgring og renggring af maskinen?

Kan de kemiske produkter substitueres med nogle min-
dre farlige?

Afbrydelse af maskinens energikilder?
« Kan energiadskillelsen aflases?

+ Husk ogsa hydraulik og pneumatik
« Byrder aflastes

Er der behov for personlige veernemidler?

Fabrikanten/importg¢ren skal oplyse om det ngdvendige
udstyr.

Personlige vaernemidler skal stilles til radighed.

16
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Krav til maskinfabrikanten/importgren

Udarbejdelse af kravspecifikationer kan herefter udferes efter

en tjekliste er lavet.

Nar I stiller krav, skal det veere specifikt og konkret,
som:

Hvad er det for en maskine?

Hvilken maskintype?
+ Hvor skal den opstilles?

Hvad skal den kunne?

Hvem skal betjene den?

Hvilke krav stiller I omkring instruktion/opleering?

18

Serg for at give fabrikanten/importgren alle de oplys-
ninger omkring mal (hejde, bredde, leengde), arbejds-
hejde, reekkeafstande, stgj, mm. I har ud fra tegninger
og tjeklisten.

FX.

Maskine

Krav

(Specificér og konkretisér, hvad der stilles krav om:

Emne: Drejebaenk

Der skal indkgbes en drejebaek, maskintype
samt angivelse af fabrikanten/importgren

Drejebaenken skal opstilles i fabrikshal P4,
se plantegning.

Ergonomi

Betjeningspanel skal kunne betjenes i opretstaende
stilling under skulderhgjde, betjeningsknapper skal
veaere maks. 150 cm i hgjde.

Stpjkrav:
Maskinen ma max stgje 85 db (A)

Pladsforhold:
Fabrikanten/importgren skal veere opmaerksom pé
opstilling og minimumskrav til pladsforhold.

Se tegninger.

Belysning:
Belysningen skal veere indbygget i maskinen, sa
operatgren har en god arbejdsbelysning.

Drejebaenken skal minimum leve op til
DS/EN ISO 23125:2015

Opleering og instruktion

Fabrikanten/importg¢ren skal opleere medarbejdere
(3 stk.) ved opstillingspladsen.

Kopi af risikovurderingen




Tidsfastsaettelse

Til sidst skal I angive en tidsfrist for hvornér kravene
forventes at veere indfriet.

Tidsfristen vil seedvanligvis ligge teet pA maskinens
idriftseettelse, afleveringsforretning samt betalings-
dato.

Valg af fabrikant/importgr og udarbejdelse af den ende-
lige kontrakt indeholdende de krav I stiller til fabri-
kant/importgr.

Nar I udarbejder jeres arbejdsmiljgkrav til fabrikanten/
importgren, er det en god idé at tilfgje betalingsbetin-
gelser i kontrakten.

Hvis maskinen efter levering har fejl og mangler, kan
det vaere svaert at fa fabrikanten/importgren til efterfgl-
gende at foretage sendringer, samt at bzere det pkono-
miske ansvar, hvis maskinen er betalt.

Forslag til hvad der kan
tilfpjes kontrakten:

Ved k¢b af maskine XXXX. XX % af kpbsprisen, bliver betalt nar
accept af de arbejdsmiljgmeessige betingelser, brugsanvisninger,
tekniske dokumentationer, samt maskinen/anlaegget er
afprevet, idriftsat, feerdigleveret og godkendt af virksomhedens
arbejdsmiljporganisation/ansatte i samarbejde med
virksomhedens ledelse og evt. eksterne radgivere.

Grundlaget af godkendelse er bekendtggrelse nr. 693 af 10. Juni
om ” indretning af tekniske hjelpemidler” sammen med evt.
relevante standarder.

Godkendes maskinen uden mangler, forfalder belgbet til
udbetaling senest XX dage efter leveringen.

Hvis maskinen ikke godkendes, forfalder belgbet til udbetaling
senest XX dage efter udbedring af maskinen/anlaegget.

Husk at det er importgren eller fabrikanten,
der har ansvaret for at maskinen/anlaegget

lever op til Maskindirektivet og de gaeldende

sikkerhedsmeessige standarder



Afleveringsforretning

Maskinen overdrages og sidste rate betales.

Nar maskinen anses for at vaere i orden,
kan maskinen idriftseettes, derefter kan den
endelige aflevering af maskinen ske, i sam-
menarbejde med fabrikanten/importgren,
herunder betaling af sidste rate.

22

CE-markning geelder kun for
maskinens indretning.

Krav til hvordan maskiner kan/
skal bruges findes i Arbejdstilsynets
bekendtggrelse 1109 om anvendelse
af tekniske hjaelpemidler.

Flowdiagram for indkgb af maskiner

Hvad skal maskinen Hvem skal bruge

bruges til maskinen Ansvarsfordeling
; ¢ Kortlaegning af | )
Tesninger eksisterende forhold Tidsplan
@nsker til den nye Hvilken krav stilles dt:l::;i:il;za:l‘;ztllslle:f
maskine der til sikkerheden
personale
Opfelgning pa Endelise Valg af fabrikant,
D e cter 1 ¢ o 88 “— importer eller
krav efter kob kravspecifikationer e
distributer
Oplzering af System:cltlsk kontrol/
ersonale tilsyn af
P arbejdsgangen
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Oplaering af operatererne

Behovet for uddannelse, treening og instruktion ber
diskuteres allerede inden keb af maskinen/anlaeg-
get og tages op i forbindelse med mulige fabrikanter/
importgrer.

virksomheden har ansvaret for at sikre at de pagel-
dende operatgrer, som skal betjene maskinen, er ble-
vet opleert i at bruge maskinen/anlaegget korrekt.

Nér der er tale om en ny maskine eller ndring af
maskinen/anlaegget, skal operatgren opleeres.

Opleering af maskinen/anlaegget gennemfgres ofte af
importeren eller fabrikanten.

Det skal sikres at operatgrer far den opleering, der
minder om de forhold, operatgren stilles overfor i
praksis under almindelig produktion.

Selvom maskinerne er sikret, skal det ogsa sikres at
de pageldende medarbejdere, der skal betjene maski-
nerne, ikke udsaetter deres sikkerhed og sundhed.
Derfor skal arbejdsgiveren sgrge for at de ansatte far
en tilstreekkelig og hensigtsmeaessig opleering.

Opleering er den proces, hvor den ansatte tilegner sig
viden og indgver feerdigheder, s& den ansatte kan
udfgre sit arbejde sikkerheds- og sundhedsmaessigt
fuldt forsvarligt. Heri ligger at opleeringen skal ggre
den ansatte i stand til at betjene maskinen forsvar-
ligt, sa eventuelle risici og belastninger, der er for-
bundet ved brug af maskinen, undgas eller bliver
forebygget pa den made, den ansatte skal handtere
maskinen.

S¢rg for at have systematisk kontrol/tilsyn af arbejds-
gangen.

Mange ulykker sker ved indk¢ring
og afprégvning, fordi den ansatte

"bare lige skulle....”
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Indk@ring af maskinen/anlaegget

Nar maskinen indkgres skal man sikre sig at maski-
nen opfylder sikkerhedskravene.

virksomheden skal sikre sig at alle afskeermninger er
monteret og sidder pa deres pladser og hermed giver
fuld beskyttelse.

Serg for at have brugervejledningen med sikkerheds-
instruktioner ved maskinen, saledes at de sikker-
hedsmeessige forhold hurtigt kan afklares.

Det vil veere hensigtsmaessigt at fa brugs-
anvisningen for indkeb af maskinen/anlagget.

Der kan forekomme risici, hvor der ikke kan mon-
teres afskaermninger eller hvor man ikke kan bruge
dem i fuld udstraekning. Her skal sikres pa en anden

made fx med reduceret hastighed, 3 positionskontakt
med dgdmandsfunktion, 2 handsbetjening osv. Sa
operatgren og ansatte ikke kan komme i kontakt med
farlige dele samt udslyngning af veerktgjer og andre
emner.

Det vil vaere hensigts-
meaessigt at fa brugs-
anvisningen fgr indkg¢b
af maskinen/anlaegget.
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Eksempel pa tjekliste
for instruktion af medarbejdere

(Tjeklisten skal tilpasses medarbejderens ansvarsomrade
og kan udvides/afkortes i forhold til nedenstaende eksempel).

Instruktion af medarbejder navn

i betjening af maskine

Emne

Indhold

Gennemfort dato (sign)

Gennemgang af maskines
funktion generelt

Beskrivelse af det, der skal gen-
nemgas.

Udpegning af seerlige risiko

Beskrivelse af steder, der kan veere
seerlig risiko og hvorfor.

Instruktion i maskinens
daglige betjening

Medarbejderen skal demonstrere
at hun/han kan betjene maskinen
i de situationer, der hgrer under
pageeldendes ansvarsomrade

Identifikation af ngdstop og
procedurer ved stop og start.

Beskrivelse af maskines ngdstop
samt procedure ved stop og start.

Medarbejderen skal demonstrere
at han/hun kan udpege og betjene
ngdstop, samt starte og stoppe
maskinen i henhold til brugervej-
ledningen.

Gennemgang af procedure ved
driftstop eller driftsforstyrrelser

Beskrivelse af hvad medarbejde-
ren selv ma foretage ved driftstop
og driftsforstyrrelser, samt hvem
der skal kontaktes, hvis problemet
ikke kan lgses inden for medarbej-
derens kompetenceomrade.

Dagligt tilsyn og renggring

Beskrivelse af det der skal fgres til-
syn af og hvordan den daglige ren-
goring skal foretages.

Serlige forhold

Beskrivelse af seerlige forhold. Fx
at overvage antal timer maskinen
har veeret i drift i forhold til efter-
syn.
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Hvad er en
maskine?

Hvornar skal den fglge maskindirektivet?

Maskine, mekanisk anordning, som
omdanner energi eller udfgrer arbejde.
Definitionen af en maskine er mangear-
tet; ifplge Maskindirektivet defineres en
maskine som: En rakke indbyrdes for-
bundne dele eller anordninger, hvoraf
mindst en er bevagelig.

Et produkt betegnes altsa som en
maskine, hvis det har bevaegelige dele, der
kreever en energikilde eller drivsystem,
anderledes end det menneskelige eller
animalske dyr kan producere.
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Lovgivning

Ifplge lovgivningen skal maskiner, ved levering, veere
konstrueret og indrettet saledes, at de ikke indebaerer
en risiko for sikkerheden eller sundheden, hverken pa
kort eller pa lang sigt, nar de installeres, vedligeholdes
og anvendes efter hensigten.

Denne forpligtelse geelder virksomheder, der fabrike-
rer, importerer, selger, leverer, udlejer eller overlader
maskinen til en bruger eller en udlejer.

Er der ingen fabrikant, som defineret ovenfor, anses
enhver fysisk eller juridisk person, der markedsfgrer
eller ibrugtager en maskine eller delmaskine, der er
omfattet af maskindirektivet, til brug, som fabrikant.

”Fabrikant”: Enhver fysisk eller juridisk person,
der konstruerer og/eller fremstiller en maskine
eller delmaskine, der er omfattet af maskindirek-
tivet, og som er ansvarlig for maskinens eller del-
maskinens overensstemmelse med maskindirek-
tivet, med henblik p4 markedsf¢ring under eget
navn eller meerke eller til eget brug.

Fabrikanten skal:

Udarbejde den tekniske dokumentation med

bl.a. teknisk dossier inklusiv risikovurdering

af alle vaesentligste sikkerheds- og sundheds-
krav.

Udarbejde en brugsanvisning.

Paseette maerkeplade til identifikation af
maskinen med bl.a. Fabrikantens navn og
adresse.

Udarbejde og underskrive en overensstem-
melseserkleering.

Pasette CE-meerkning.

Fabrikanter af seerligt farlige maskiner, som
er defineret i maskindirektivets bilag 4, skal
enten s¢rge for, at maskinen typeafprgves
af et seerligt udpeget bemyndiget organ eller
alternativt konstruerer maskinen i henhold
til relevante standarder samtidigt med, at
virksomheden indfgrer forpligtede procedu-
rer, der sikre og erkleerer, at den pageldende
maskine opfylder maskindirektivets krav.

Import

Importeres en maskine fra 3. land, dvs. et land uden
for EU og EQS landene, sidestilles importgren med
en fabrikant og har dermed samme ansvar som en
fabrikant.

Importgren er forpligtet til at kontrollere, at maski-
ner og udstyr opfylder kravende i Maskindirekti-
vet, altsa at fabrikanten har CE-maerket maskinen
og udstyr, og dermed har opfyldt de krav, der er geel-
dende for maskindirektivet.

Importgren er ansvarlig for at medlevere en dansk-
sproget brugsanvisning samt den originale brugsan-
visning ved maskiner produceret i udlandet.

Importgren er desuden ansvarlig for at medlevere en
overensstemmelseserklaering, der indeholder fabri-
kantens navn og adresse, samt en liste over de direk-
tiver og standarder, der er anvendt ved konstruktio-
nen af maskinen.

Den originale overensstemmelseserklaering ved
udenlandsk-producerede maskiner skal ligeledes
medleveres.

Importeren skal informere om alle tilbageveerende
farer og paseette advarselsskilte/piktogrammer. Alle
tekster skal vaere pa dansk.

Der er ikke krav om at fabrikanten skal udlevere det
tekniske dossier til jer, nar I kgber en maskine eller
andet udstyr. Det er dog en fordel, som minimum at
fa udleveret et eksemplar af risikovurderingen, hvil-
ket i sa fald skal aftales i forbindelse med kgb.
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Delmaskine — Hvad er det?

En delmaskine er ogsid omfattet af maskindirekti-
vet, men proceduren for overensstemmelsesvurderin-
gen er anderledes for en delmaskine i forhold til en
maskine. Men hvornar er der tale om en delmaskine
eller en maskine? Maskindirektivet har fplgende defi-
nition:

En samling, som nasten er en maskine, men som
ikke alene kan sikre en bestemt anvendelse. Et driv-
system er en delmaskine. Delmaskinen er kun bereg-
net til at skulle inkorporeres eller forbindes med
andre maskiner, andre delmaskiner eller udstyr med
henblik pa at udgere en maskine.

I forhold til en maskine er forskellen bl.a. at en
maskine er nermere fastlagt til en bestemt anven-
delse. Hvor en delmaskine ikke har en nsermere fast-
lagt anvendelse. En maskine som markedsfgres, hvor
brugeren selv kan definere hvad den skal anvendes
til, er altsa en delmaskine. Fabrikanten kan i dette til-
feelde ikke forudse hvad delmaskinen skal anvendes
til nar den er inkorporeret i den feerdige maskine.

Eksempler pa delmaskiner:
Breendstofdrevet motor, drivsystem, robotter
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Eksempel:

Selve robotten leveres normalt som en delmaskine.
Fabrikanten, af den samlede CE-markede robotlgs-
ning, kpber delmaskinen og laver den samlede risi-
kovurdering, sikring, brugsanvisning mv. Det samme
geelder hvis brugervirksomheden er fabrikanten.

Da delmaskinen ikke har en naermere fastlagt anven-
delse, kan producenten maske ikke sikre at delma-
skinen opfylder alle krav fra maskindirektivet. Veer
dog opmeerksom pa at nogle delmaskiner maske kan
anvendes som en feerdig maskine!

En delmaskine kan vare beregnet til
inkorporering.

Nar en delmaskine markedsferes, overholder den
som regel ikke alle vaesentlige sikkerheds- og sund-
hedskrav fra bilag 1i maskindirektivet. Derfor ma
delmaskinen ikke tages i brug f¢r den er inkorporeret
i den faerdige maskine eller sammen med en anden
delmaskine.

Nar delmaskinen inkorporeres med en anden
maskine eller delmaskine, er det firmaet/personen
der foretager inkorporeringen, som er ansvarlig for
udarbejdelsen af en ny risikovurdering af den nye
maskine.

Der medfglger derfor en ikke en overensstemmel-
seserkleering, men i stedet sendes der en inkorpo-
reringserkleering med en delmaskine. Denne erkleae-
ring beskriver hvilke punkter fra maskindirektivets
bilag 1, delmaskinen er i overensstemmelse med. Den
beskriver ogsa hvilke punkter der kun delvist eller slet
ikke er i overensstemmelse med. Hermed kan kgbe-
ren eller brugeren, se hvilke punkter de skal arbejde
videre med for at sikre en overensstemmelse med
maskindirektivet.

En delmaskine skal ogsa risikovurderes!

Det specielle ved en delmaskine er at producenten
kun skal tage hensyn til veesentlige sikkerheds- og
sundhedskrav, som er relevant for den nar den mar-
kedsfgres. Det vil sige at kunden eller brugeren har
ansvaret for de resterende punkter fra bilag 11 ma-
skindirektivet, inden den kan betegnes som en faer-
dig maskine, CE-maerkes og tages i brug.
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Regler for gamle (ikke CE-maerkede maskiner)

Det er arbejdsgiverens
ansvar at maskiner og
udstyr ikke bringer de
ansattes sikkerhed og

sundhed i fare.

Sammenbyggede
maskiner

HUSK

At et flot og skinnende CE-marke
pa siden af maskinen ikke er

Hvis I sammenbygger enkeltemaski-

ner. Fx en maskine, der bygges sammen
med et transportband, der ogsa er kal-
det en maskingade. Den sammenbyggede

maskingade skal CE-meerkes.

Det er vigtigt, tidligt i forlgbet, at definere
hvem, der er ansvarlig for den endelige

nogen garanti for sikkerheden.
Det er stadigvaek arbejdsgiveren,
der er ansvarlig for at maskinen

Se ogsa vejledningen

CE-maerkede maskiner pa

www.i.bar.dk

CE-merkning af hele maskingaden, herun- er i orden inden den anvendes.

der risikovurderingen af sammenbygningen,
udfeerdigelsen af det tekniske dokumentatio-
nen, brugsanvisningen og overensstemmel-

seserkleeringen.

HUSK

Hvis I eendrer eller
ombygger en maskine
eller maskingade, kan
det ofte medfegre, at I
overtager fabrikant-
ansvaret og forpligtel-
serne med hensyn til
at opfylde maskindi-
rektivet
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Kgber I en maskine, som er brugt eller leveret inden
for EU/QES for ar 1995, er den ikke omfattet af
maskindirektivet, og skal derfor ikke CE-meerkes ved
sammenhandel.

Hvis Maskinen er k¢bt fra 3. Lande — uanset fremstil-
lingstidspunktet skal maskinen altid betragtes som
ny, nar de indfgres i EU/@ES og skal dermed opfylde
maskindirektivet.

Hvis i gnsker et dybere indblik i de lovgivninger, som
fabrikant, distributer, importer eller brugervirksom-
heden skal overholde ved levering af maskiner, sa
skal I se disse, som findes pa Arbejdstilsynet og Sik-
kerhedsstyrelsens hjemmesider.

Maskindirektivet (maskinsikkerhed)
Arbejdsmiljploven

ATEX-Direktivet (eksplosiv atmosfeere i
bl.a. maskiner)

LVD-Direktivet (lavspeending i bl.a. maskiner)

« EMC-Direktivet (elektromagnetisk forstyrrelse/
elektrisk stgj fra bl.a. maskiner)

« PED-Direktivet (trykbaerende udstyr i bl.a.
maskiner)

Det er arbejdsgiverens ansvar at maskiner og udstyr
ikke bringer de ansattes sikkerhed og sundhed i fare.

Der stilles dog forsat krav til at gamle og ikke CE-market maskiner skal
veere konstrueret og indrettet saledes, at de ikke indebaerer en risiko for

sikkerheden eller sundheden.

Maskiner skal sikkerhedsmeessigt fplge udviklingen, dette kan betyde,
at der skal etableres sikkerhedsforanstaltninger, som fx afskaeermninger
pa maskinen for at overholde arbejdsmiljploven. Maskinen skal have en

dansksproget brugsanvisning.
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Regler

Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside: www.sik.dk

Maskindirektivet: EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS
DIREKTIV 2006/42/EF af 17. maj 2006

Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk
Bekendtggrelse af lov om arbejdsmiljp Beskeeftigelses-
ministeriets lovbekendtggrelse nr. 1084 af

19. september 2017

Bekendtgprelse om arbejdets udfgrelse Arbejdstilsy-
nets bekendtggrelse nr. 559 af 17. juni 2004

Bekendtgprelse om anvendelse af tekniske hjaelpe-
midler nr. 1109 af 15. december 1992
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Bekendtgpgrelse om faste arbejdssteders indretning
Arbejdsministeriets bekendtggrelse nr. 96 af
13. februar 2001

Bekendtgprelse om indretning af tekniske hjelpemid-
ler Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 612 af 25. juni
2008 (for maskiner fra fgr 1995)

Bekendtgprelse om brug af personlige veernemidler
Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1706 af
15. december 2010.

Se ogsa vejledninger pa

www.bfa-i.dk

Vejledninger

www.at.dk

Automatisk styrede maskinanlag, inklusiv industrirobotanlaeg At-vejledning B.1.4 Februar 2005
Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde At-vejledning D.3.2 August 2002
Faste arbejdssteders indretning At-vejledning A.1.9-1 Marts 2003

Fjernstyring (tradlgs styring) At-vejledning B.0.1 April 2006

Helkropsvibrationer At-vejledning D.6.7 April 2006

Hand-arm vibrationer At-vejledning D.6.2-3 April 2006

Hprevern At-vejledning D.5.2-2 Juni 2009

Indretning af arbejdssteder At-vejledning A.0.2 April 2003

Kunstig belysning At-vejledning A.1.5-1 Februar 2002

Loft, treek og skub At-vejledning D.3.1 September 2005

Maskiner og maskinanlaeg At-vejledning B.1.3 Maj 2004

Maling af stgj p4 arbejdspladsen At-vejledning D.7.4

Opleering, instruktion og tilsyn med arbejdet At-vejledning 1.7.1-1 Januar 2015
Stpj At-vejledning D.6.1-5 Juli 2007

Stgjkrav til maskiner til brug i det fri At-vejledning D.6.4 December 2002
Temperatur i arbejdsrum pa faste arbejdssteder At-vejledning A.1.12 Marts 2005
@jenvern At-vejledning D.5.8 April 2007

Andedraetsvaern At-vejledning D.5.4 Januar 2008

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfaere At-vejledning C.0.9 August 2005
Arbejde med stoffer og materialer At-vejledning C.1.3-2 Januar 2003
Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesver At-vejledning D.3.4 Maj 2005
Ventilation pa faste arbejdssteder At-vejledning A.1.1 Maj 2001
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www.di.dk
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